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Der Abstand der X-Connectoren zur Kante 
der X-Boards sollte etwa die Breite einer 
2-Euro-Münze betragen. Dadurch wird ein 
gleichmäßiges Gesamtbild erzielt.
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Nach dem Einlegen der x-Boards in die 
X-Connectoren, die Schrauben sorgfältig 
festziehen, um eine stabile und sichere 
Verbindung zu gewährleisten.

Vor der Montage sämtliche Schrauben aller 
X-Connectoren leicht lockern, damit die 
X-Boards problemlos eingesetzt werden 
können.

X-Connectoren an den X-Boards-Kanten 
montieren, die horizontal aufeinander-
treffen, um eine sichere und dauerhafte 
Verbindung der Platten zu erzielen.

Die Basis-Komponenten setzen sich aus 
X-Boards und X-Connectoren (2er-Verbin-
der) zusammen. Sie bilden die Grundlage 
für den Aufbau des Regalsystems.
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Beim Aufbau des Regalsystems gibt es drei Verbindungsarten: A, B, C.  
Die einzelnen Möglichkeiten werden auf den nachfolgenden Seiten mit  
Beschreibungen und illustrierten Schaubildern detailliert ausgeführt.

A.
Zwei X-Boards
verbinden

B.
Drei X-Boards
verbinden

C.
Vier X-Boards
verbinden
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Zwei X-Connectoren (2er-Verbinder) an 
den X-Board-Kanten anbringen, um diese 
stabil miteinander zu verbinden.

A. Zwei X-Boards verbinden

VERBINDUNGSARTEN



B. Drei X-Boards verbinden
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Den Haltestift fest in einen X-Connector 
(2er-Verbinder) einsetzen.

Einen weiteren X-Connector (2er-Verbin-
der) um 90° drehen, um eine Verbindung in 
einer weiteren Richtung zu schaffen.

Beide X-Connectoren zusammenfügen, 
sodass daraus ein Doppel-X-Connector 
(3er-Verbinder) entsteht.

Zwei Doppel-X-Connectoren (3er-Verbin-
der) an den Kanten der X-Boards mon-
tieren, um eine feste Verbindung in drei 
Richtungen zu erzeugen.

90°
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Den Haltestift fest in einen X-Connector 
(2er-Verbinder) einsetzen.

C. Vier X-Boards verbinden

Einen weiteren X-Connector (2er-Verbin-
der) um 180° drehen, um eine Verbindung 
in zwei weiteren Richtungen zu schaffen.

Beide X-Connectoren zusammenfügen, 
sodass daraus ein Doppel-X-Connector 
(4er-Verbinder) entsteht.

180°

Zwei Doppel-X-Connectoren (4er-Verbin-
der) an den Kanten der X-Boards mon-
tieren, um eine feste Verbindung in vier 
Richtungen zu erzeugen.



Maximale Aufbauhöhe
Das FLEXUDO Regalsystem ist modular, belastbar und langlebig. Für eine sichere Standfestigkeit wird eine Höhe von 
bis zu zwei Metern (fünf gestapelte Fächer) empfohlen. Höhere Aufbauten sind zwar möglich, erfordern jedoch eine 
fachgerechte Montage und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen. 
 
Maximale Belastung
Jeder Regalboden des FLEXUDO Regalsystems ist für eine maximale Fachlast von bis zu 15 kg ausgelegt. Diese Belas-
tungsgrenze gewährleistet eine stabile und sichere Nutzung im Alltag. Bitte achten Sie darauf, das Gewicht gleichmä-
ßig auf der Fläche zu verteilen, um die Langlebigkeit und Funktionalität des Regalsystems dauerhaft zu erhalten. 
 
Abschlusskontrolle
Nach der Montage sorgfältig prüfen, dass alle X-Connectoren fest mit den X-Boards verbunden sind. Dabei darauf ach-
ten, dass keine Bauteile locker, verschoben oder falsch eingesetzt wurden, um eine stabile Nutzung zu gewährleisten. 
 
Support und Inspiration
Auf www.flexudo.de finden Sie hilfreiche Tipps zum Aufbau und zur Pflege des FLEXUDO Regalsystems  
sowie Antworten auf häufige Fragen. Weitere Aufbauideen und Anwendungsbeispiele stehen ebenfalls  
zur Verfügung. Bei weiteren Fragen erreichen Sie den Support unter support@flexudo.de

Austausch des Inlays

Geschlossene Fächer

WEITERE INFORMATIONEN
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Das Inlay kann gegen eine andere Farbe 
ausgetauscht werden. Zum Entfernen  
einfach die abgeflachte Seite eines 
anderen Inlays nutzen und es vorsichtig 
heraushebeln.

Bei geschlossenen Fächern (sechs Seiten) 
wird ein zusätzliches Montage-X-Board 
an der Oberseite eingesetzt, wodurch die 
innenliegenden X-Connectoren problemlos 
zugänglich und montierbar sind.

Montage-X-Board
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