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•	 Dauerlast: Der FLEXUDO-Connectoren ist für 18 mm dicke Platten konzipiert und trägt, je nach Verwendung 
	 und Position in der Struktur, eine Dauerlast von bis zu 120 kg. Dadurch wird eine stabile und tragfähige 
	 Verbindung gewährleistet.

•	 Material: Der FLEXUDO-Connector wird aus einem hochmodernen, verstärkten Kunststoff gefertigt,  
	 der flammhemmend und hitzebeständig ist. Der hohe Anteil an Glaskugeln im Material verbessert die  
	 mechanische Festigkeit und sorgt für hohe Stabilität. Dies macht den Verbinder widerstandsfähig 
	 gegen mechanische Belastungen und verlängert seine Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung.

•	 Dimensionsstabilität: Der FLEXUDO X-Connector bleibt auch unter wechselnden Umgebungsbedingungen 
	 formstabil, gewährleistet eine präzise Passform und sorgt für eine langfristig zuverlässige Verbindung.
 
•	 Verzugsarmut: Die spezielle Zusammensetzung des Kunststoffs ermöglicht eine verzugsarme  
	 Produktion. Dies minimiert Verformungen und sorgt für gleichbleibend hohe Qualität.
 
•	 Einsatzbereich: Der FLEXUDO X-Connector ist vielseitig einsetzbar und dank seiner  
	 Feuchtigkeitsbeständigkeit auch für Bereiche mit erhöhter Luftfeuchtigkeit geeignet. 
 
•	 Schraube: Für die Befestigung wird eine M5-Edelstahlschraube verwendet, die sich  
	 auch für den Einsatz in feuchten und korrosiven Umgebungen bestens eignet.
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